
ELEVAGE  
EN CAGES OFFSHORE

POURQUOI UNE CAGE D'ELEVAGE OFFSHORE?

En Italie comme dans beaucoup de pays, le développement de la mariculture en cage est lié à la 

possibilité de déplacer l'activité aquacole en sites abrités vers des zones exposées ou même en mer 

ouverte (ELEVAGE OFFSHORE). Cette nécessité est également due à:

 Manque d'espace adéquat.  

 Pollution. 

 L'impact sur l'environnement. 

Le développement de la mariculture sera donc toujours plus lié à l'utilisation de structures fiables 
et appropriées pour l'activité en mer ouverte.

COMMENT FONCTIONNE LA CAGE OFFSHORE?

La technologie utilisée pour la réalisation des cages offshore utilise au mieux les caractéristiques 
typiques d'une cage flottante traditionnelle (facilité d'accès et de gestion durant le cycle d'élevage) 
avec la sécurité en termes de résistance à la houle, obtenue avec une cage complètement 
immergée. Le résultat est donc une cage capable de fonctionner en surface ou en profondeur 
suivant les exigences de l'éleveur. La structure a été conçue volontairement sans aucuns supports 
ou parties métalliques de façon à éliminer les problèmes de corrosion et de stress avec la structure 
plastique de la cage.

La cage est immergée en ouvrant les valves de l'air ou de l'eau. La pression de l'eau évacue l'air 
contenu dans les tubes HDPE. 

Pour effectuer l'émersion de la structure il suffit de faire l'opération inverse. L'émission d'air dans 
les tubes par l'intermédiaire des valves évacue l'eau contenue dans les tubes HDPE. 

L'air pressurisée peut être fournie par des bouteilles de plongée ou à l'aide d'un compresseur à 
basse pression de 300 litres/min. effectif au minimum en sortie, et d'un réservoir d'environ 100 
litres.

Il est important de remarquer que la cage en surface a exactement les mêmes 
caractéristiques d'une cage flottante traditionnelle. 

Les opérations d'immersion et d'émersion peuvent être effectuées en 10 minutes environ, mais 
afin d'éviter le stress au poisson d'élevage, il est fortement conseillé de faire remonter la cage 
progressivement en 20-30 minutes. Les durées exactes d'émersion seront déterminées suivant les 
caractéristiques du site et du type de poisson d'élevage.
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COMPRESSEUR

LIGNE DE MOUILLAGE

CORDE RETICULE

CHAIN DE BOUEE

AUSSIEREBOUEE DE MOUILLAGE

SPHERE DE PROFONDEUR

CHAINE DE FOND

CORD DE L’ANCRE

SINKER TUBE

CAGE SUBMERSIBLE

FILET

SURFACE MARINE

COMMENT EST FAITE LA CAGE OFFSHORE?

La cage offshore est réalisée avec le matériel suivant: 

La structure principale de support aux filets d'élevage est 
constituée d'une couronne de flottabilité circulaire en 
matériel plastique TECHNOCAGE GS, de circonférence 
variable et formée de n° 2 tubes en HDPE (Polyéthylène à 
haute densité) disponibles en différents diamètres (voir la 
fiche technique) sans le traditionnel remplissage de 
polystyrène expansé typique des cages flottantes, mais 
fournis d'un système pneumatique supplémentaire . 

Les chandeliers sont renforcés  pour affronter les 
conditions météo marine en  mer ouverte. Les chandeliers 
soutiennent également une rambarde en tube  HDPE. 

Les  filets d'élevage, installés au dessous de la structure 
portante en HDPE  sont composés de fil nylon à haute 
ténacité.  Le filet qui représente l'enceinte vitale des 
poissons d'élevage est une des composantes la plus 
importante de la cage offshore. Les dimensions de la 
maille ont une grandeur variable suivant la taille des 
poissons durant le cycle d’élevage.

Toutes les opérations de gestion ordinaire et 
extraordinaire de l'élevage comme par exemple  la pêche, 
l'échantillonnage et autres opérations qui nécessitent la 
récolte du poisson sont effectués directement en 
surface et ceci grâce à la grande facilité d'utilisation de la 
cage offshore TECHNOCAGE. C'est pourquoi le filet est 
équipé sur la partie supérieure de la cage d'un “toit” 
amovible.  Le “toit“ est cousu sur le filet et son ouverture 
est garantie et simplifiée par une fermeture éclair marine 
en plastic  (résistance de 2000 kg. par mètre linéaire).

Il est possible d'ajouter extérieurement au périmètre du 
fond du filet un  anneau de lest afin de mettre en tension 
efficacement le filet surtout où les courants marins sont 
important.

Le dimensionnement du mouillage est effectué par le staff technique de la TechnoCAGE et calculé par un programme informatique 
spécifique. 

En outre le système est “modulaire” et permet, en ajoutant d'autres lignes de mouillage, d'augmenter le nombre de cages suivant 
les exigences de l'éleveur. 

Le système réticulaire est le type d'amarrage qui offre le meilleur rapport coût/efficacité par rapport aux autres systèmes. 

La particularité de la cage offshore TechnoCAGE est celle d'utiliser ce même système d'amarrage pour des structures qui travaillent 
en position immergée.

Le système d'amarrage utilisé est du type “RETICULAIRE”. Ce système est utilisé depuis longtemps par la majorité des sociétés qui 
produisent des cages flottantes pour l'élevage. 

COMMENT EST AMARREE LA CAGE OFFSHORE? 
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SECTION DU SYSTEME DE MOUILLAGE ET POSITION DE LA CAGE EN PHASE FLOTTANTE ET IMMERGEE
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