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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTO 
CON EROGAZIONE AD ACQUA 

AQUAFEED 100/300 

Il sistema è composto da un robusto telaio in 
acciaio zincato su cui poggia una tramoggia, 
dello stesso materiale,per l'insilamento di più 
di 100/280 kg mangime. L’erogazione  avviene 
con getto fino a 9 mt.
Aquafeed 300 e inoltre composto da:

1. Valvola per il controllo della quantità 
di erogazione del mangime;

2. Motopompa HONDA 5.5 hp o 
superiore, motorizzato benzina (in 
alternativa: diesel o elettrico);

3. Sistema di controllo erogazione 
con apertura a sarcinesca.

Il sistema, opportunamente implementato da 
motopompa di potenza adeguata, può 
alimentare il pesce in allevamento 
direttamente nelle gabbie in posizione 
immersa attraverso l'installazione  di tubi di 
PE spiralato, che correndo lungo le cime del 
reticolo, mettono in comunicazione l'esterno 
con l'interno della rete.
Disponibile con:

1.- Motore elettrico 10Hp, 7.5 kW, 380V
2.- Motore Diesel 10 Hp

AUTOMATIC WATERJET 
FISH FEEDER DISPENSER  

AQUAFEED 100/300 

Aquafeed is manufactured by a strong galvanised 
steel frame. The silo can be filled with more than  
100/280 kg of fish feed. The maximun spreading 
distance with the standard power engine is 9 mt 
approx.
Aquafeed 300 features:

1.  Valve for the fish feed dispensing control;
2.   Water pomp HONDA 5.5 hp or superior(in 

alternative: diesel or electrical power);
3.     Control feed  system completes with 

butterfly valve.

AQUAFEED can feed submersible cages directly 
when they are underwater. A PE pipe can be 
assembled along the bridles ropes, just 
connecting the feed line to the inner of the net.
Available equipped with:

1.- Electrical engine 10 Hp, 7.5 Kw, 380V
2.- Diesel engine, 10 Hp

Elettrovalvola (opzionale)
Electric valve (optional)
Valve électrique (en option)

Apertura tramoggia
Silos inlet
Ouverture Silos

Ora disponibile il modello 100M
Now available model 100M

Motopompa ad acqua 
Water pump
Pompe à eau

Sistema di controllo (opzionale)
Control Unit (optional)
Système de controle (en option)

FEATURES OF THE STANDARD 100 MODEL
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CANON À EAU POUR LA 
DISTRIBUTION DE L’ALIMENT

AQUAFEED 100/300

Le canon à eau est réalisé à partir 
d’une solide structure en acier galvanisé  sur 
lequel est posé le distributeur en acier inox 
pour un stockage d’environ 280 kg.
Le jet de distribution a une porté de 9 mt.
Aquafeed 300 est composé de:

Unité de dosage à 3 niveaux (30%-60%-full) 
1. Interrupteur ON/OFF; 
2. Moteur à essence Honda 5,5 hp; 
3. Capacité d’environ 1 500 kg. / h. 

Possibilité de remplir le silos durant le 
fonctionnement. 

Le canon équipé d’un moteur de puissance 
adéquate  peut également alimenter les cages 
en position immergées par l’intermédiaire de 
tubes en PE spiralisés fixés sur les aussières.
En alternative au moteur à essence les 
motorisations suivantes sont disponibles :
 
1.- Electrique, 10 hp, 7.5 kW, 380V;
2.- Diesel, 10 Hp 

Materiale struttura Alluminio marino 

Framework material indurito ed anodizzato 

Matériel de la structure

Materiale tramoggia Alluminio marino

Silo material indurito ed anodizzato 

Matériel pompe

Potenza max impegnata

Max power engine

Puissance max utilisée

Lt/min

Lt/min

Lt/min

Peso totale

Total weight

Poids total

Dimensioni

Dimensions

Dimensions

Marine Aluminium Alloy Aluminium marine

Marine Aluminium Alloy Acier inox

4 KW (5.5 hp) 4 KW (5.5 hp) 4 KW (5.5 hp)

833 833 833

110 kg 110 kg 110 kg

1220 x 780 x 1490 h mm 1220 x 780 x 1490 h mm 1220 x 780 x 1490 h mm
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