
HANDHELD MULTIPARAMETER

          INSTRUMENTS
HIGH TECHNOLOGY MULTIPARAMETER INSTRUMENTS FOR WATER MONITORING 
high technology (exclusive software) instruments, for monitoring the water, cured in the design 
but especially for the need to make observations in the field, even in adverse conditions. Ease of 
use, robustness, casings ponds, accuracy, reliability, great autonomy, guarantee (1 to 3 years). 
Essential for monitoring water or environmental parameters in many areas such as, continental or 
marine aquaculture, aquarium, ecology, engineering, industry, water from wells, springs, 
groundwater, sewage etc.

YSI 550A  DO  ossigeno & temperatura
Compensazione Salinità:  Automatica
Compensazione Temperatura: Automatica
Compensazione Altitudine:  per calibratura
Lunghezza cavo:   3; 7 m
Peso con batterie:   910 gr 
Autonomia:   >2000 ore a 25°C

YSI 556 MPS  Sonda multiparametrica
Compatibile con EcoWatch per Windows
Memorizzazione di oltre 49 000 dati, trasferibili a PC
Lunghezza cavo: 4; 10; 20 m
Peso con batterie: 916 gr 

Parametri Range Risoluzione Precisione 

Ossigeno 
Disciolto 

0 – 200% 
0 – 20 mg/l 

0,1% 
0,01 mg/l 

Ò 2% sat. 
Ò 0,2 mg/l 

Temperatura -5 - +45°C 0,1°C Ò 0,3èC 
 

Parametri Range Risoluzione Precisione 

Ossigeno 
Disciolto 

0 – 500% 
0 – 50 mg/l 

0,1% 
0,01 mg/l 

Ò 2% sat. 

Ò 0,2 mg/l 

pH 0 -14 0,01 Ò 0,2 

Conducibilità 0 - 100 mS/cm 0,1 mS/cm Ò 0,5% 

Salinità 0 – 70 ppt 0,01 ppt Ò 1% 

Temperatura -5 - +45°C 0,1°C Ò 0,15èC 

ORP -999 - +999 mV 0,1 mV Ò 20 mV 

 

YSI 60 e 63 System pH & pH/conducibilità
Elettrodo pH: a tenuta stagna
Range: automatico per pH; manuale o automatico per conducibilità
Compensazione Temperatura:Automatica
Temperatura di riferimento selezionabile (per conducibilità): 15/25°C 
Coefficiente di temperatura selezionabile (per conducibilità): 0/4%
Lunghezza cavo 3; 7; 15; 30 m

Parametri Range Risoluzione Precisione 

pH 0 - 14 0,01 Ò 0,1 

Conducibilità 0 - 200 mS/cm 0,1 mS/cm Ò 0,5% 

Salinità 0 – 80 ppt 0,1 ppt Ò 2% 

Temperatura -5 - +75°C 0,1°C Ò 0,1èC 
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Tipo SWL 
Ton 

Spessore 
anello 
mm 

Diametro 
interno 

mm 

Peso  
Kg 

16.0.6 2.7 16 102 0.6 

22.0.6 5.2 22 140 1.6 

25.0.6 6.9 25 155 2.3 

28.0.6 8.6 28 175 3.2 

32.0.6 10.2 32 225 5.3 
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